FILTR DO WODY FILTR DO WODY

CZYSTA KROPELKA CZYSTA KROPELKA

ZALETY FILTROW: 3 /4 n 1"
4

6 Ciagty doptyw przefiltrowanej wody.

6 Latwy montaz.

6 Przezroczysta obudowa filtra z odpornego na uderzenia
materiatu syntetycznego pozwalajacego na prosty
sposob kontrolowania stopnia zanieczyszczenia wktadu.

6 Latwa wymiana wktadu filtracyjnego.

6 Konserwacja i naprawa bez koniecznosci demontazu
urzadzenia z instalacji.

6 12-miesieczna gwarancja, serwis oraz czesci zamienne.

INSTRUKCJA TECHNICZNA



FILTR DO WODY

CZYSTA KROPELKA

ZASTOSOWANIE

Filtry do wody CZYSTA KROPELKA 3" i 1°

naleza do grupy filtréw z optukiwang siatka

filtracyjng — zapewniajac ciggte filtrowanie wody,

zatrzymujac na siatce filtracyjnej

zanieczyszczenia takie jak rdza, piasek, opitki lub

inne elementy state. Ze wzgledu na rozmiary

moga byc¢ instalowane nawet tam, gdzie jest

mato miejsca do zabudowy.

Filtry = CZYSTA KROPELKA  moga by¢

stosowane w:

¢ instalacjach domowych (gtéwne
przeznaczenie)

¢ wybranych zastosowaniach przemystowych

¢ instalacjach, gdzie nie jest wymagane
stosowanie regulatora cisnienia (ci$nienie
statyczne do 0,5MPa)

¢ instalacjach, w ktérych zamontowany jest
regulator ci$nienia, lecz nie ma mozliwosci
uzbrojenia go w filtr.

ZASADA DZIALANIA

Woda wptywajaca do filtra dostaje sie do komory
filtracyjnej i od zewnatrz wptywa do wktadu
filtracyjnego, ktéry na powierzchni zewngtrznej
zatrzymuje zanieczyszczenia. Gromadzone sg
one na dnie przezroczystej obudowy. Otwarcie
zaworu kulowego powoduje optukanie wktadu
filtracyjnego 1 usuniecie zanieczyszczen na
zewnatrz, przy jednoczesnym zapewnieniu
dostawy przefiltrowanej wody.

ZASADY MONTAZU

Dopuszczalna jest tylko instalacja pozioma -
obudowsg filtra skierowang ku dotowi (potozenie
takie zapewnia najwiekszg efektywnosé
filtrowania). Sugeruje sie dodatkowe
zamontowanie zaworow odcinajgcych po obu
stronach filtra, co umozliwia konserwacje
i obstuge filtra bez koniecznosci jego
demontazu. Filtr nalezy montowac bezposrednio
za wodomierzem, w takim miejscu, aby zapewnic¢
swobodny dostep do urzadzenia - co
jednoczesnie zapewni jego wtasciwg
konserwacje.

Jezeli na instalacji umieszczony jest regulator
cis$nienia, to filtr nalezy zamontowac przed nim.

DANE TECHNICZNE
Wymiary gabarytowe — rysunki w ,ELEMENTY
SKLADOWE"

Srednica przytacza DN 20

Natezenie przeptywu 2,7 m3/h

Czynnik roboczy woda

Maks. cisnienie robocze 1,6 MPa

Maks. temperatura robocza 40°C

Siatka filtracyjna 100 pm

Waga (wraz ze Srubunkami) 0,95 kg

Wymiary gabarytowe (dt. x wys.) 179,0 x 202,5 mm

CZYSTA KROPELKA DN 25 DR

Srednica przytacza DN 25
Natezenie przeptywu 3,1 m%h
Czynnik roboczy woda
Maks. ci$nienie robocze 1,6 MPa
Maks. temperatura robocza 40°C
Siatka filtracyjna 100 pm
Waga (wraz ze Srubunkami) 1,20 kg

Wymiary gabarytowe (dt. x wys.) 179,0 x 204,5 mm

KONSTRUKCJAIZASTOSOWANE MATERIALY
Filtry wodne CZYSTA KROPELKA

sktadaja sie z:

¢ mosieznego korpusu z gwintem zewnetrznym
¢ mosieznych kréécéw gwintowanych

¢ drobnosiatkowego wktadu filtracyjnego ze
stali nierdzewnej (Gatunek stali 1.4301 lub
wg PN jest to OH18N9)

przezroczystej obudowy z odpornego na
uderzenia materiatu syntetycznego
spustowego zaworu kulowego

>

>

KONSERWACJA

Konserwacja filtrow polega na okresowej kontroli
zanieczyszczenia filtra. W wypadku stwierdzenia
jego zabrudzenia filtr nalezy przeptukac poprzez
otwarcie zaworu spustowego — czas operacji
okoto 20 sekund. Czasookres pomiedzy
kontrolami uzalezniony jest od jakosci
filtrowanej wody. W przypadku uszkodzenia
mechanicznego siatki filtracyjnej nalezy ja
wymieni¢. Przed przystagpieniem do wymiany
filtra nalezy zamknac¢ doptyw wody, nastepnie z
wykorzystaniem znajdujacego sie w zestawie
klucza oczkowego odkreci¢ ostoneg,
rozmontowac elementy sktadowe a nastepnie
wymienic wktad.

BEZPIECZENSTWO
Filtry dopuszczone do kontaktu z zywnoscig —
posiadaja atest PZH HK/W/0322/01/2015.

FILTR DO WODY

CZYSTA KROPELKA

ELEMENTY SKLADOWE
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Filtr wody %"

Lp. Nazwa llosé Materiat
1 korpus 1 MO063
2 ostona 1
3 korpusfiltra 1
4 filtr 1 OH18N9
5 tacznik 1 MO63
6 zawor spustowy 1
7 Srubunek 2 MO63
8 sprezynka 1 50HS
9 oring ¢ 2,5x53 1 guma

10 uszczelka 1 guma

11 uszczelka 1 guma
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Filtr wody 1"

Lp. Nazwa llosé Materiat
1 korpus 1 M063
2 ostona 1
3 korpusfiltra 1
4 filtr 1 OH18N9
5 tacznik 1 MO63
6 zawor spustowy 1
7 Srubunek 2 MO063
8 sprezynka 1 50HS
9 oring ¢ 2,5x53 1 guma

10 uszczelka 1 guma

11 uszczelka 1 guma

AKCESORIA

Wyposazeniem dodatkowym filtrow wodnych
jest klucz oczkowy z tworzywa, ktory stuzy do
odkrecania ostony filtra — patrz zdjecie.
Dostarczany w komplecie z filtrami.
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