FILTR DO WODY

CZYSTA KROPELKA

ZASTOSOWANIE

Filtry do wody CZYSTA KROPELKA %" i [

nalezg do grupy filtrow z opfukiwang siatka

filtracyjna - zapewniajac ciggle filtrowanie wody, zatrzymujac

na siatce filtracyjnej zanieczyszczenia takie jak rdza, piasek,

opitki lub inne elementy stafe. Ze wzgledu na rozmiary moga

by¢ instalowane nawet tam, gdzie jest mato miejsca do

zabudowy.

Filtry CZYSTA KROPELKA mogg by¢ stosowane w:

* instalacjach domowych (gléwne przeznaczenie)

* wybranych zastosowaniach przemysfowych

* instalacjach, gdzie nie jest wymagane stosowanie
regulatora cisnienia (ci$nienie statyczne do 0,5 MPa)

* instalacjach, w ktérych zamontowany jest regulator

ci$nienia, lecz nie ma mozliwosci uzbrojenia go wiltr.

ZALETY FILTROW

* tatwymontaz.
e Ciagly doptyw przefiltrowanej wody.

* Przezroczysta obudowa filtra z odpornego na uderzenia

materiafu syntetycznego pozwalajagcego na prosty sposob.

kontrolowania stopnia zanieczyszczenia wkfadu.
* tatwawymiana wkiadufiltracyjnego.

e Konserwacja i naprawa bez koniecznosci demontazu -

urzadzenia z instalagj.

| 2-miesieczna gwarandja, serwis oraz czescizamienne.

ZASADA DZIALANIA

Woda wptywajaca do filtra dostaje sie do komory filtracyjnej
i od zewnatrz wptywa do wkiadu filtracyjnego, ktéry
na powierzchni zewnegtrznej zatrzymuje zanieczyszczenia.
Gromadzone s3 one na dnie przezroczystej obudowy.
Otwarcie zaworu kulowego powoduje optukanie wkiadu
filtracyjnego i usuniecie zanieczyszczen na zewnatrz, przy
jednoczesnym zapewnieniu dostawy przefiltrowanej wody.
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FILTR DO WODY

CZYSTA KROPELKA
FILTR WODY %4

Srednica przylacza DN 20
Natezenie przeptywu 2,7 m’/h
Czynnik roboczy woda
Maks. ci$nienie robocze 1,6 MPa
Maks. temperatura robocza 40 °C
Siatka filtracyjna 100 um
Waga (wraz ze srubunkami) 0,95 kg
Wymiary gabarytowe 179,0 x 202,5 mm

Siatka filtracyjna

Srednica przylacza
Natezenie przeptywu
Czynnik roboczy

Wymiary gabarytowe
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| Lp. | Nazwa | llo¢ | Material |
|

korpus I M063
2 ostona I
3 korpus filtra I
4 filtr I OHI8N9
5 tacznik I M063
6  zawér spustowy 2
7 $rubunek I M063
8 sprezynka I 50HS
9 oring @2,5x53 I guma
10 uszczelka I guma
I uszczelka I guma
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FILTR WODY [”
CZYSTA KROPELKA DN 25 DR
DN 25
3,1 m’h
woda
Maks. ci$nienie robocze 1,6 MPa
Maks. temperatura robocza 40 °C
100 um
Waga (wraz ze srubunkami) 1,20 kg
179,0 x 204,5 mm
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Zawor spustowy
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