Elom " AKOSCH

OD 1899 ROKU

ZASWIADCZENIE

Numer WE/SK/2021/113K/2

Producent: Heiztechnik Sp. z 0.0.

Drogowcow 7
83-250 Skarszewy
Wyréh: Kociot grzewczy na paliwo state z automatycznym podawaniem paliwa

Oznaczenie typu: Red ONE Plus o mocy 8 kW
Red ONE Plus Basic o mocy 8 kW

Paliwo: pellet drzewny
Metoda badania: PN-EN 303-5:2012
Moc nominalna wartose s ases
Tlenekwegla Eco =~ mg/m® 119,72 +12,46 <500
Tlenki azotu w przeliczeniu na NO, =~ Enoy mg/m?, 191,13 +10,29 -
Organiczne zwigzki gazowe = Eosc mg/m3, 0,81 10,34 <20
Pyt Epm mg/m3, 10,44 +2,88 <40
Sprawno$¢ 1, % 93,24 +1,09 > 87,9
Mo minimaina ol ey
. ; Tlenek wegla  Eco : mg/m% | 378,93 t2.2,0£; <500
Tlenki azotu w przeliczeniu na NO;  Enox mg/m3, 189,96 19,34 -
Organiczne zwigzki gazowe = Eoqc mg/m?, 9,65 +0,34 <20
Pyt Epm mg/m?, 18,87 +3,39 <40
Sprawnos¢ | Mo % 92,92 +1,32 > 87,38

*) zestawione powyZej emisje odniesione sg do spalin suchych zawierajacych 10% tlenu w stanie normalnym,
w temperaturze 273,15K i przy ci$nieniu 1013,25 mbar.

Poréwnanie wynikéw zrealizowanego badania, zarejestrowanego pod numerem B/2021/113K
w Akredytowanym Laboratorium badawczym Nr AB024 z wymaganiami podanymi w normie
PN-EN 303-5:2012 dla Klasy 5.

7Z-CA DYREKTORA
DS. BADAN

Katowice, 15.12.2021 r.

Zaktady Badan i Atestacji “ZETOM” im. Prof. F. Stauba w Katowicach sp. z 0.0.
ul. Ks. Bpa H. Bednorza 17, 40-384 Katowice, tel.: 0048 32 256 92 57, tel/fax: 0048 32 2569 305, e-mail: biuro@zetom.eu




Katowice ® NA STRAZY

EIOM JAKOSCI

OD 1899 ROKU

ZASWIADCZENIE

Numer WE/SK/2021/114K/2

Producent: Heiztechnik Sp. z 0.0.

Drogowcow 7

83-250 Skarszewy
Wyrdéb: Kociot grzewczy na paliwo state z automatycznym podawaniem paliwa
Oznaczenie typu: Red ONE Plus o mocy 11 kW

Red ONE Plus Basic o mocy 11 kW

Paliwo: pellet drzewny
Metoda badania: PN-EN 303-5:2012
Moc nominalna wartost e a8
Tlenek wegla  Eco mg/ma; 142,70 +17,66 <500
Tlenki azotu w przeliczeniu na NO2  Enox mg/m3, 195,71 | +10,48 -
Organiczne zwigzki gazowe  Eoac mg/m?, 1,83 +0,34 <20
Pyt Epm mg/m3, 11,16 +1,96 <40
Sprawnos¢ M % 93,05 +1,08 > 88,04
Moc minimain R e vecy
e Tlenek wegla Eco - mg/mie‘nr 378,9-3” ;-2_6,54 < 500
Tlenki azotu w przeliczeniu na NO; | Enox mg/m3, 189,96 ‘ 9,35 | -
Organiczne zwiazki gazowe = Eoec mefm’ | | 9,65 +0,34 <20
Pyt Epm mg/m®% 18,87 13,39 <40
Sprawnos¢ 1 % 92,92 +1,32 = 87,52

") zestawione powyzej emisje odniesione s3 do spalin suchych zawierajacych 10% tlenu w stanie normalnym,
w temperaturze 273,15K i przy cisnieniu 1013,25 mbar,

Poréwnanie wynikéw zrealizowanego badania, zarejestrowanego pod numerem B/2021/114K
w Akredytowanym Laboratorium badawczym Nr AB024 z wymaganiami podanymi w normie
PN-EN 303-5:2012 dla Klasy 5.

Z-CA DYREKTORA
DS. BADAN

aciejJodkowski

Katowice, 15.12.2021 r.

Zaktady Badan i Atestacji “2ETOM” im. Prof. F. Stauba w Katowicach sp. z 0.0.
ul. Ks. Bpa H. Bednorza 17, 40-384 Katowice, tel.: 0048 32 256 92 57, tel/fax: 0048 32 2569 305, e-mail: biuro@zetom.eu




ZEIOom “Jakosc

OD 1899 ROKU

ZASWIADCZENIE

Nnumer WE/SK/2021/122K/2

Producent: Heiztechnik Sp. z 0.0.

Drogowcow 7
83-250 Skarszewy
Wyraéb: Kociot grzewczy na paliwo state z automatycznym podawaniem paliwa

Oznaczenie typu: Red ONE Plus o mocy 15 kW
Red ONE Plus Basic o mocy 15 kW

Paliwo: pellet drzewny
Metoda badania: PN-EN 303-5:2012
Moc nominalna e el
Tlenek wegla  Eco meg/m3, 207,86 i29,6§ <500
Tlenki azotu w przeliczeniu na NO;  Enox mg/m?3, 194,60 113,44 -
Organiczne zwigzki gazowe  Eoac mg/m?, 3,26 +0,34 <20
Pyt Eem mg/m3, 10,77 +2,06 < 40
Sprawno$¢ 1 % 93,04 +1,07 > 88,18
Moc minimalna i e
Tlenek wegla  Eco mg/m3, 340,57 +32,80 <500
Tlenki azotu w przeliczeniu na NO; = Enoy mg/m?3, 191,67 | 19,80 -
Organiczne zwigzki gazowe  Egac mg/m?3, 7,33 10,34 <20
Pyt Epm mg/m’ | | 18,73 | @ #3,59 <40
Sprawnosé  1p % 92,71 +1,24 > 87,65

*) zestawione powyzej emisje odniesione sg do spalin suchych zawierajacych 10% tlenu w stanie normalnym,
w temperaturze 273,15K i przy ci$nieniu 1013,25 mbar.

Poréwnanie wartosci emisji i sprawnosci cieplnej ustalonych przez interpolacje z wymaganiami podanymi
w normie PN-EN 303-5:2012 dla Klasy 5. Interpolacje przeprowadzono na podstawie wynikéw zawartych
w sprawozdaniach o numerach B/2021/114K oraz B/2021/115K.

7-CA DYREKTORA
DS. BADAN

Katowice, 15.12.2021 r.

Zaktady Badan i Atestacji “ZETOM” im. Prof. F. Stauba w Katowicach sp. z 0.0.
ul. Ks. Bpa H. Bednorza 17, 40-384 Katowice, tel.: 0048 32 256 92 57, tel/fax: 0048 32 2569 305, e-mail: biuro@zetom.eu




Katomce ® NA STRAZY —

JAKOSCI

OD 1899 ROKU

ZASWIADCZENIE

Numer WE/SK/2021/115K/2

Producent: Heiztechnik Sp. z o.0.

Drogowcow 7

83-250 Skarszewy
Wyréh: Kaciot grzewczy na paliwo state z automatycznym podawaniem paliwa
Oznaczenie typu: Red ONE Plus o mocy 20 kW

Red ONE Plus Basic o mocy 20 kW

Paliwo: pellet drzewny
Metoda badania: PN-EN 303-5:2012
Moc nominalna vttt e
Tlenek wegla  Eco mg/m?, 289,30 +44,73 <500
Tlenki azotu w przeliczeniu na NO2  Enox mg/m?3, 193,22 +17,14 =
Organiczne zwigzki gazowe  Egec mg/m3, 5,05 10,34 <20
Pyt Epm mg/m3, 10,28 +2,19 <40
Sprawnos¢ M % [.| 93,08 +1,06 > 88,3
Moc minimalna I
Tlenek wqgla Eco mg/m?, 292,63 ' +40,63 <500
Tlenki azotu w przeliczeniu na NO; = Enox mg/m?3, | 193,81 +10,36 -
Organiczne zwigzki gazowe = Eoac mg/m3; | 4,43 +0,34 <20
Pyt Epm mg/m3, 19,19 +3,85 <40
Sprawnos¢  m, ' % 92,45 +1,13 > 87,78

*) zestawione powyzej emisje odniesione sg do spalin suchych zawierajagcych 10% tlenu w stanie normalnym,
w temperaturze 273,15K i przy ci$nieniu 1013,25 mbar.

Poréwnanie wynikdw zrealizowanego badania, zarejestrowanego pod numerem B/2021/115K
w  Akredytowanym Laboratorium badawczym Nr AB024 z wymaganiami podanymi w normie
PN-EN 303-5:2012 dla Klasy 5.

7-CA DYREKT’ORA
DS. BADAN
I WAORCOWAN
7 =
ﬂéﬂ

aciej Jodkowski

mgr inz. Edward\Makiela

Katowice, 15.12.2021 r.

Zaktady Badan i Atestacji “ZETOM” im. Prof. F. Stauba w Katowicach sp. z 0.0.

ul. Ks. Bpa H. Bednorza 17, 40-384 Katowice, tel.: 0048 32 256 92 57, tel/fax: 0048 32 2569 305, e-mail: biuro@zetom.eu




