
MONTAŻ
Filtr przeznaczony jest do zamontowania w  instalacjach 
gazowych budynków z  doszczelnieniem uzyskanym na 
gwintach przyłączeniowych wykonanych wg PN-EN 
10226-1:2006.
1.	Montażu filtra może dokonać tylko osoba/firma 

uprawniona do wykonywania prac w instalacjach ga-
zowych.

2.	Filtr musi być montowany w pozycji korkiem do dołu, 
przy zamkniętej instalacji i po uprzednim upewnieniu 
się, że w instalacji nie ma ciśnienia.

3.	Przy montażu filtra do instalacji klucz należy zakładać 
na 8-kąt zakręcanego przyłącza, od strony zakręcanej.

4.	Montaż filtra do instalacji musi być przeprowadzony 
tak, aby w  trakcie i  po zakończeniu montażu na 
filtr nie oddziaływały żadne naprężenia ze strony 
instalacji. Zbyt mocne dokręcenie filtra może również 
wprowadzić niepożądane naprężania. 

5.	Połączenia gwintowane z  instalacją uszczelniać pastą 
lub taśmą teflonową (wg technik połączeń zalecanych 
przez przepisy gazownicze).

6.	Zalecenia pkt. 1 i 3 obowiązują również w przypadku 
demontażu filtra.

ZASTOSOWANIE
Filtr do gazu typu G41 przeznaczony jest do zabezpieczania 
armatury regulującej w  domowych instalacjach gazowych 
przed zanieczyszczeniem cząstkami stałymi paliw gazowych. 
•	 zakres temperatur roboczych: -20º C ÷ 60ºC (T2)
•	 maksymalne ciśnienie robocze: 5 bar (MOP 5)
•	 dokładność oczyszczania: 0,2 mm ± 0,02mm
•	 medium robocze: I, II, III rodzina gazów wg EN 437

KONSERWACJA
Filtr musi być co pewien czas poddany czyszczeniu. 
W  celu przeprowadzenia tej czynności należy odciąć 
dopływ gazu przed i  za filtrem, odkręcić korek i  wyjąć 
wkład filtra. Usunąć zanieczyszczenia z wkładu filtra oraz 
z korka, montować w odwrotnej kolejności. W przypad-
ku stwierdzenia nieszczelności, bądź widocznego uszko-
dzenia, należy dokonać zgłoszenia awarii do administracji 
budynku i dostawcy gazu.

PRODUCENT
Producentem filtrów do gazu jest firma  
FERRO S.A., 32-050 Skawina, ul. Przemysłowa 7 
www.ferro.pl

Filtry typu G41 do gazu posiadają Krajową Ocenę 
Techniczną INiG-PIB-KOT-2018/0002 Wydanie 1 wydaną 
przez Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy 
w Krakowie.
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DN A B C D  Rozmiar pod 
klucz 8-kątny

15 Rp 1/2 67 33,6±1 min. 15,0 25

20 Rp 3/4 80 37,5±1 min. 16,3 31

25 Rp 1 85 45,6±1 min. 19,1 38

32 Rp 1 1/4 98 54,8±1 min. 21,4 48

40 Rp 1 1/2 116 58,7±1 min. 21,4 54

LP NAZWA CZĘŚCI SZT. MATERIAŁ

1 Korpus 1 CW617N PN-EN 12165 
piaskowany

2 Korek 1 CW617N PN-EN 12165 
piaskowany

3 Uszczelka typu 
o-ring 1 NBR 70° Sh PN-EN 549

4 Wkład filtra 2 Stal nierdzewna AISI 304

Wszystkie wymiary w tabelach podano w mm.

INSTRUKCJA  
MONTAŻU I EKSPLOATACJI 
FILTRA TYP G41
DO INSTALACJI GAZOWYCH 
DLA BUDYNKÓW



Wyłączny dystrybutor:
Grupa ABG sp. z o.o., 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2

Producent i gwarant:
FERRO S.A., 32-050 Skawina, ul. Przemysłowa 7

WARUNKI GWARANCJI
1.	FERRO S.A. (zwana dalej Gwarantem) udziela 2-letniej 

gwarancji na szczelność i prawidłowe działanie filtrów 
typu G41 do instalacji gazowych, nie dłuższej jednak niż 
3 lata od daty produkcji podanej na korpusie filtra. Okres 
gwarancji liczony jest od daty zakupu potwierdzonej 
stosownym dowodem zakupu (np. faktura lub paragon). 
Gwarancja obowiązuje dla filtrów zakupionych i eksplo-
atowanych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Poza 
granicami Rzeczypospolitej Polskiej gwarancji udziela 
sprzedawca.

2.	Wady fabryczne i uszkodzenia zawinione przez 
producenta (wady materiałowe, jakościo-
we itp.) będą usuwane bezpłatnie w termi-
nie 14 dni od daty dostarczenia filtra do Gwa-
ranta. Przez usunięcie wady należy rozumieć 
uzupełnienie towaru do pełnowartościowego, jego 
naprawę lub wymianę na egzemplarz wolny od wad.  
W przypadku wymiany produktu na nowy, okres gwa-
rancji rozpoczyna się od dnia wydania nowego produktu.  
W przypadku niedostępności danego modelu filtra 
(np.: w wyniku wycofania go ze sprzedaży), klient 
może otrzymać podobny produkt z aktualnej ofer-
ty handlowej Gwaranta, który pod względem ceny i 
funkcjonalności będzie odpowiadał reklamowanemu 
wyrobowi. Gdy naprawa produktu lub jego wymiana 
na nowy wolny od wad nie są możliwe, FERRO S.A. 
zastrzega sobie prawo do zwrotu gotówki. Zwrot ten 
jest możliwy jedynie za pośrednictwem placówki, w 
której dokonano zakupu.

3.	Naprawa gwarancyjna nie obejmuje czynności kon-
serwacyjnych, które powinny być wykonywane przez 
osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia (do ob-
sługi armatury gazowej).

4.	Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń i usterek spowo-
dowanych przez:

a.	 niewłaściwy montaż, użytkowanie i konserwację,
b.	zastosowanie medium roboczego innego niż zalecane,
c.	 ciśnienia i temperatury przekraczające wyszczegól-

niony zakres roboczy,
d.	samowolnie wprowadzone zmiany konstrukcyjne,
e.	elementy zużywające się w czasie eksploatacji (wkład 

filtra, uszczelnienie korka).

5.	Reklamacje należy zgłaszać w miejscu zakupu filtra, 
skąd zgłoszenie wraz z produktem, protokołem re-
klamacyjnym i kopią dowodu zakupu musi zostać 
przekazane do Gwaranta (na jego koszt) za pośred-
nictwem uprzednio uzgodnionej firmy spedycyjnej. 
Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodze-
nia powstałe podczas transportu reklamowanych fil-
trów do siedziby Gwaranta.

6.	Warunkiem rozpatrzenia zgłoszenia reklamacyjnego 
jest dostarczenie wraz z filtrem czytelnej kopii dowo-
du zakupu (np.: faktury lub paragonu) reklamowanego 
produktu.

7.	Termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas trwania 
procedury reklamacyjnej, liczony od daty zgłoszenia 
reklamacji do Gwaranta.

8.	FERRO S.A. nie ponosi odpowiedzialności za stra-
ty powstałe bezpośrednio lub pośrednio w wyniku 
zaniedbania, uszkodzenia, niewłaściwej instalacji lub 
użytkowania filtrów do instalacji gazowych w wa-
runkach niezgodnych z zalecanymi, w tym również 
niezgodnymi z poniższą „Instrukcją montażu i eksplo-
atacji filtra typ G41 do instalacji gazowych dla budyn-
ków”.

9.	Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza 
uprawnień kupującego wynikających z przepisów o 
rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.


