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UWAGA!
przed podłączeniem i uruchomieniem siłownika z wbudowanym sterownikiem stałotempe-
raturowym należy bezwzględnie przeczytać niniejszą instrukcję i zastosować się do wszyst-
kich zaleceń montażu i eksploatacji. 

Wprowadzenie
dziękujemy państwu za zaufanie do naszej firmy oraz za dokonanie zakupu nowoczesnego i funkcjonal-
nego siłownika STM 06/230. produkt ten będzie służył państwu przez lata i w znacznym stopniu wpłynie 
na energooszczędność ogrzewania.

Spis treści
1. Opis produktu 2

1.1. Funkcje siłownika 2
1.2. dane techniczne 3

2. Określenie przeznaczenia produktu 4
3. Uwagi dotyczące zasad bezpieczeństwa 4
4. Gwarancja i odpowiedzialność producenta 4
5. postępowanie z instrukcją obsługi 4
6. Transport i składowanie 5
7. Montaż siłownika z regulatorem stałotemperaturowym 5

7.1. Montaż czujnika temperatury 7
7.2. podłączenie elektryczne 7
7.3. demontaż i utylizacja 7

8. pierwsze uruchomienie 7
9. Funkcje i ustawienia siłownika STM 06/230 7

9.1. Ustawienie żądanej temperatury 8
9.2. wskaźniki led (w trybie automatycznym) 8
9.3. wewnętrzny przełącznik dIp 8
9.4. Minimalna temperatura graniczna 9
9.5. Maksymalna temperatura graniczna 9
9.6. Funkcja ochrony przed zablokowaniem mieszacza 9
9.7. Tryb ręczny i awaryjny 9

10. Utrzymanie siłownika 10
11. zakłócenia i wyszukiwanie błędów 10

1. Opis produktu
Siłownik STM 06/230 jest nowoczesnym siłownikiem z wbudowanym elektronicznym regulatorem 
temperatury przeznaczonym dla systemów ogrzewania z zastosowanym zaworem mieszającym (za-
równo grzejnikowych jak i podłogowych). poprzez regulację stałotemperaturową na zasilaniu obiegu 
grzewczego utrzymywana jest stała ustawiona temperatura. Regulator ten można wykorzystać dla no-
wych, jak i dla starych modernizowanych instalacji centralnego ogrzewania. w przypadku braku zasilania 
siłownikiem można sterować ręcznie przy pomocy przełącznika pracy ręcznej/automatycznej.

1.1 Funkcje siłownika
-  Regulacja stałotemperaturowa z włączoną lub wyłączoną funkcją temperatury granicznej.
- elektroniczny regulator i siłownik w jednej kompaktowej obudowie.
- prosty i łatwy montaż na zaworach mieszających.
- wskazanie pracy siłownika i błędów poprzez diody świecące (led).
- Kompaktowa, nowoczesna obudowa.
- przełącznik pracy ręcznej.

!
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1.2 Dane techniczne

Napięcie zasilania 230 VAC 50Hz, ustalone podłączenie poprzez dwużyłowy kabel  
zasilający z wtyczką, długość kabla 2 m

pobór mocy 3,5 VA

Czujnik temperatury NTC, 8,5 kΩ dla + 25 St. C z trwale przymocowaną tulejką pomiaro-
wą, długość kabla - 1 m, tulejka pomiarowa - φ 6 mm x 43 mm

zakres ustawianej  
temperatury

+ 20 St. C do +80 St. C.

Tempeartury graniczne: 
ustawiane na wewnętrznym 
dIp przełączniku

Minimalna temperatura graniczna: + 60 St.C. względnie + 70 St.C. 
Maksymalna temperatura graniczna: +55 St.C.

Funkcje dodatkowe: 
ustawiane na wewnętrznym 
dIp przełączniku

1: Kierunek obrotów siłownika
2: Minimalna temperatura graniczna
3: Maksymalna temperatura graniczna
4: Ochrona przed zablokowaniem mieszacza

wskaźnik pracy i błędów poprzez diody świecące (led): czerwona (I) i zielona (II)

Czas pracy siłownika 135 sekund przy kącie obrotu 90 St.

Moment obrotowy   
siłownika

Maksymalnie 6 Nm

wskaźnik pozycji siłownika Skala dwukolorowa, zmiana poprzez odwrócenie: 
zasilenie z lewej (VF) i zasilenie z prawej (VR)

praca ręczna poprzez zmianę położenia przełącznika pracy ręcznej / automatycznej

Klasa ochrony II

Stopień ochrony Ip 40 wg dIN eN 60529 (Vde 0470-1)

Klasa izolacji 2

Temperatura pracy 0 St. C do maksymalnie +50 St.C.

Montaż na zaworach mieszających trzy- i czterodrogowych

Czas montażu każdy wg potrzeb

Obudowa plastik pC

Kolor obudowy czarny

wymiary 93 x 82 x 93 mm

waga 0,47 kg
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2. Określenie przeznaczenia
Siłownik z wbudowanym regulatorem stałotemperaturowym przeznaczony jest do sterowania zaworu 
mieszającego pracującego w instalacji centralnego ogrzewania. Inne zastosowania nie są dozwolone i nie 
są określone.

Regulator może być instalowany i eksploatowany w:
- suchym, niegrożącym wybuchem otoczeniu,
- pomieszczeniach zamkniętych (nie można instalować siłownika na zewnątrz),
- pomieszczeniach z temperaturą pomiędzy 0 St. C. a + 50 St. C.

3. Uwagi dotyczące zasad bezpieczeństwa
Zagrożenie życia poprzez porażenie prądem!
-  Tylko osoby wyszkolone, autoryzowane i fachowcy (aktualne badania możliwości instalo-

wania urządzeń elektrycznych do 1 kV) mają zgodę na prowadzenie prac montażowych, 
instalacyjnych, kontrolnych i naprawczych siłownika.

-  przy instalacji i obsłudze zachowywać wszystkie obowiązujące przepisy i instrukcje doty-
czące obsługi urządzeń elektrycznych.

-  Od początku prac instalacyjnych i naprawczych przy urządzeniach elektrycznych należy 
bezwzględnie zwrócić uwagę na pełne odłączenie urządzenia z sieci i zabezpieczyć urzą-
dzenie przed ponowym włączeniem.

- Nie przeprowadzać żadnych prac na częściach znajdujących się pod napięciem.

UWAGA!
- Nigdy nie należy przynosić w pobliże siłownika materiałów łatwopalnych.
- Regulator z siłownikiem może być używany tylko w doskonałym stanie technicznym.
-   Należy chronić siłownik przed wilgocią, zimnem, gorącem, kurzem i silnymi promieniami 

słonecznymi.
-  Uszkodzenia, które uniemożliwiają lub mogą uniemożliwić bezpieczeństwo lub bezawaryj-

ne działanie muszą zostać usunięte przez fachowca lub autoryzowaną osobę.

4. Gwarancja i odpowiedzialność producenta
wszystkie regulacje dotyczące gwarancji i odpowiedzialności producenta zostały zawarte w karcie gwa-
rancyjnej jak również w warunkach umowy kupna - sprzedaży. prawa gwarancyjne i dotyczące odpowie-
dzialności producenta nie obowiązują w następujących przypadkach:

- Jeśli uszkodzenia powstały podczas niezgodnego z zaleceniami używania siłownika.
-  Jeśli obudowa została otwarta w sposób nieuprawniony, jeśli zostały dokonane na miejscu nie-

uprawnione zmiany albo zostały dokonane zmiany w oprogramowaniu.
- Jeśli prace montażowe i naprawcze zostały wykonane niewłaściwie.
- Jeśli nie zostały zachowane uwagi i wskazania dotyczące reguł bezpieczeństwa, pracy i montażu.

5. Postępowanie z instrukcją obsługi
Instrukcja dotycząca pracy i podłączenia siłownika STM06/230 musi być od samego początku dostępna 
dla montażysty i instalatora. Instrukcja musi być zawsze przechowywana w stanie możliwym do odczyta-
nia, tak aby możliwe było zawsze skorzystanie z niej w każdej potrzebnej sytuacji.

!

RyzyKO
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6. Transport i składowanie
-  prosimy dokładnie sprawdzić, czy opakowanie lub siłownik z wbudowanym regulatorem nie posia-

dają widocznych uszkodzeń.
- prosimy dokonywać transportu siłownika tylko w oryginalnym opakowaniu.
- przy upadku siłownika nawet z niewielkiej wysokości mogą powstać uszkodzenia.
-  proszę unikać uderzeń i ekstremalnych temperatur podczas transportu i składowania (poniżej 0 St. C. 

i powyżej +50 St. C.).
-  Siłownik może być przechowywany tylko w oryginalnym opakowaniu i w suchym środowisku (oto-

czeniu).

7. Montaż siłownika z regulatorem stałotemperaturowym
zawór mieszający należy ręcznie ustawić w pozycji środkowej skali (45 stopni). Następnie należy odkrę-
cić rączkę zaworu mieszającego. Siłownik z wbudowanym regulatorem musi być też ustawiony w pozycji 
środkowej (przestawienie na pracę ręczną). w kolejnym kroku należy nałożyć na wał zaworu mieszają-
cego plastikowy adapter oraz wkręcić w korpus mieszacza śrubę zabezpieczającą przed obracaniem się 
siłownika wokół własnej osi. Na wał zaworu mieszającego zakładamy siłownik i dokręcamy go śrubą M5 
zwracając uwagę aby śruba zabezpieczająca siłownik przed obracaniem weszła w gniazdo znajdujące się 
od spodu siłownika. Aby siłownik pracował automatycznie należy z powrotem przełączyć go na pracę 
automatyczną. Kolor skali można ustawić wg indywidualnego ustawienia i zamontowania zaworu miesza-
jącego - patrz rysunki kolejna strona. Kierunek pracy siłownika może być ustawiony poprzez wewnętrz-
ny przełącznik dIp (patrz rozdział 9.3).

Schematy podłączenia siłownika pokazane są na następnej stronie.
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Zawór 
mieszający

Siłownik z regulatorem
Pozycja środkowa 45O

Wewnętrzny przełącznik DIP
Kierunek obrotu siłownika

1 = ON (WŁĄCZ)

ZAMKNIJ OTWÓRZ

USTAWIENIE FABRYCZNE

1 = ON (WŁĄCZ)

ZAMKNIJ OTWÓRZ

USTAWIENIE FABRYCZNE

1 = OFF (WYŁĄCZ)

ZAMKNIJOTWÓRZ

1 = OFF (WYŁĄCZ)

ZAMKNIJOTWÓRZ

Zawór 3-drogowy

Zawór 3-drogowy

Zawór 4-drogowy
zasilenie z prawej

Zawór 4-drogowy
zasilenie z lewej

NIEBIESKI CZERWONY

NIEBIESKICZERWONY

NIEBIESKI CZERWONY

NIEBIESKICZERWONY
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7.1. Montaż czujnika temperatury
przy montażu czujnika należy zwrócić uwagę na właściwą i trwałą pozycję zamontowania oraz na trwałą 
i dobrą przewodność cieplną podłączenia.

7.2. Podłączenie elektryczne
Siłownik z wbudowanym regulatorem stałotemperaturowym podłączyć za pomocą fabrycznie podłączo-
nego przewodu dwużyłowego z wtyczką do sieci 230 VAC.

Zagrożenie życia przez porażenie prądem!
-  Rodzaj  prądu  (prąd  zmienny)  i  napięcie  muszą  być  pokazane  na  standardowych ta-

bliczkach znamionowych.

7.3. Demontaż i utylizacja
Siłownik z wbudowanym regulatorem stałotemperaturowym podłączyć za pomocą fabrycznie podłączo-
nego przewodu dwużyłowego z wtyczką do sieci 230 VAC.

Zagrożenie życia przez porażenie prądem!
- przed demontażem siłownika bezwzględnie należy odłączyć go od zasilania sieciowego.
- zabezpieczyć siłownik przed powtórnym włączeniem.
- Siłownik demontować w odwrotnej kolejności do montażu.
-  Siłownik  można  utylizować  zgodnie  z  obowiązującym  prawem  dla  postępowania  

z urządzeniami elektrycznymi i elektronicznymi.

8. Pierwsze uruchomienie
po podłączeniu do sieci mieszacz jest automatycznie zamykany (przebieg referencyjny). Symbolizowane 
jest to przez migające naprzemiennie diody świecące led. po osiągnięciu pozycji końcowej, siłownik 
z regulatorem przechodzi w stan normalnej pracy.

9. Funkcje i ustawienia siłownika STM 06/230

przy użyciu małego wkrętaka płaskiego można ustawić żądaną temperaturę (patrz rozdział 9.1). Obydwie 
świecące diody led pokazują obecny stan siłownika (kierunek pracy - zamknij / otwórz), jak również 
wykryty błąd (patrz rozdział 9.2 - wskaźniki led oraz rozdział 11 - zakłócenia i poszukiwanie błędów). 
za pomocą przełącznika pracy siłownik można przełączyć w stan pracy ręcznej - awaryjnej (patrz rozdział 
9.7 - Tryb ręczny).

RyzyKO

RyzyKO

Dioda LED czerwona
Pokrętło do ustawienia

żądanej temperatury

Dioda LED zielona

Przełącznik pracy
ręcznej / automatycznej

Rączka z wizualizacją obrotów
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9.1. Ustawienie żądanej temperatury
Żądaną temperaturę możemy ustawić na pokrętle umieszczonym na płycie czołowej siłownika za pomo-
cą płaskiego wkrętaka.
zakres ustawienia: +20 St.C. do +80St.C.

9.2. Wskaźniki LED (w trybie automatycznym)
diody  świecące  led  służą  do  wizualizacji  stanu  pracy  siłownika,  jak  również  do  pokazania wystę-
pującego błędu (patrz rozdział 11).

Wskazania 

czerwona dioda led świeci i gaśnie równomiernie mieszacz jest otwarty
czerwona dioda led świeci lub gaśnie powoli mieszacz jest otwierany

zielona dioda led świeci i gaśnie równomiernie mieszacz jest zamnkięty
zielona dioda led świeci lub gaśnie powoli mieszacz jest zamykany

9.3. Wewnętrzny przełącznik DIP
Uwaga1
wszystkie ustawienia i prace przy przełączniku dIp wykonywać 
ostrożnie za pomocą np. małego wrętaka.

Zagrożenie życia przez porażenie prądem!
-  przed  każdym  otwarciem  siłownika  bezwzględnie  należy  odłączyć  go  od  zasilania 

sieciowego.
- zabezpieczyć siłownik przed powtórnym włączeniem.

pod pokrywą obudowy zewnętrznej znajduje się 4-pozycyjny przełącznik dIp z następującymi funkcjami.

Pozycja prze-
łącznika DIP

Funkcja ON - Włączyć OFF - Wyłączyć Ustawienie

1 Kierunek działania 
siłownika

lewy = zamknięty 
prawy = otwarty

lewy = otwarty 
prawy - zamknięty

ON

2 *) Minimalna tempera-
tura graniczna

Minimalna temperatura 
+60St.C. lub 70 St.C.

nie ma minimalnej 
temperatury granicznej

OFF

3 *) Maksymalna tempe-
ratura graniczna

Maksymalna tempera-
tura +55 St.C.

nie ma maksymalnej 
temperatury granicznej

OFF

4 Funkcja ochrony 
mieszacza przed 
zablokowaniem

z funkcją ochrony Bez funkcji ochrony OFF

*)  Jeśli pozycja przełącznika dIp 2=ON to wtedy przełącznik 3 jest wykorzystywany do ustawienia 
temperatury minimalnej. wtedy, jeśli pozycja przełącznika 3= OFF temperatura minimalna wynosi 
60 St. C., natomiast jeśli pozycja 3=ON temperatura minimalna wynosi 70 St. Maksymalne ogranicze-
nie temperatury (+55 St.C.) jest automatycznie deaktywowane.
Żeby funkcja maksymalnej temperatury granicznej była aktywna należy ustawić pozycje przełącznika 
dIp na 3=ON oraz 2=OFF (patrz rozdział 9.4 i 9.5).

przed montażem siłownika na mieszaczu należy ustawić przełącznik dIp na wartości oczekiwane.  
po zmianie ustawień fabrycznych przełącznika dIp należy starannie dokręcić obudowę zewnętrzną.

! (Ustawienie fabryczne) 

(Ustawienie fabryczne) 

RyzyKO
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9.4. Minimalna temperatura graniczna
Funkcja minimalnej temperatury granicznej zapewnia pilnowanie granicznej minimalnej temperatury na 
zasileniu obiegu grzewczego lub powrotu do kotła - niezależnie od ustawionej oczekiwanej temperatury 
za pomocą pokrętła na płycie czołowej. Funkcję włączamy, gdy pozycja 2 przełącznika dIp ustawiona 
jest w pozycji ON. pozycją 3 przełącznika dIp wybieramy wartość temperatury granicznej minimalnej. 
Gdy pozycja 3=ON temperatura graniczna minimalna wynosi 60St., gdy pozycja 3=OFF temperatura 
graniczna minimalna wynosi 70St. Funkcja maksymalnej temperatury granicznej jest wyłączona. zasto-
sowanie funkcji: pilnowanie wysokiej temperatury powrotu do kotła (np. kotły na drewno), pilnowanie 
wysokiej temperatury zasilenia obiegu grzewczego - obieg nagrzewnic powietrza.

9.5. Maksymalna temperatura graniczna
Funkcja   maksymalnej   temperatury   granicznej   zapewnia   pilnowanie   granicznej   temperatury 
maksymalnej na zasileniu obiegu grzewczego - niezależnie od ustawionej oczekiwanej temperatury za 
pomocą pokrętła na płycie czołowej. Funkcję włączamy, gdy pozycja 3 przełącznika dIp ustawiona jest 
w pozycji ON, a pozycja 2=OFF.
Jeśli na pokrętle żądanej temperatury umieszczonym na płycie czołowej siłownika ustawiliśmy wartość 
wyższą od +55 St.C. siłownik będzie ograniczał temperaturę medium obiegu grzewczego do granicy
+55 St.C. Natomiast jeśli na pokrętle żądanej temperatury umieszczonym na płycie czołowej siłownika 
ustawiliśmy wartość niższą od +55 St.C. siłownik będzie pilnował w/w temperatury zachowując ograni-
czenie temperatury medium obiegu grzewczego +55 St.C.

9.6. Funkcja ochrony przed zablokowaniem mieszacza
Funkcja ochrony przed zablokowaniem mieszacza jest aktywowana gdy zawór mieszający i siłownik po-
zostają przez 24 godziny w pozycji krańcowej. po włączeniu funkcji siłownik przechodzi do przeciwległe-
go położenia i z powrotem. podczas pracy funkcji świecą się naprzemiennie diody led.

UWAGA!
przy aktywowanej funkcji temperatura obiegu grzewczego może wzrosnąć powyżej warto-
ści funkcji maksymalnej temperatury granicznej +55 St.C.

9.7. ręczny i awaryjny
przy zaniku napięcia, jak również przy uszkodzeniu regulatora stałotemperaturowego można ustawić za 
pomocą przełącznika trybu pracy zawór mieszający na oczekiwane położenie. przy ponownym wzroście 
napięcia zasilającego siłownik z regulatorem stałotemperaturowym automatycznie przyjmuje normalny 
tryb regulacji (patrz rozdział 8).

za pomocą płaskiego małego wkrętaka zmieniamy pozycję przełącznika trybu pra-
cy umieszczonego na płycie czołowej siłownika - zmieniamy pozycję ( ) na po-
zycję ( ). diody led świecą się po maksymalnie 5 minutach. za pomocą rączki 
możemy teraz lekko przestawić zawór mieszający do oczekiwanej pozycji. przy 
ustawionej pracy ręcznej siłownika regulacja temperatury jest wyłączona a siłownik 
zatrzymany.

przed powrotnym przełączeniem trybu pracy na automatyczną należy siłownik 
przestawić ręcznie w pozycję lewą skrajną. zmieniamy pozycję przełącznika trybu 
pracy ( ) na pozycję ( ). Siłownik automatycznie zacznie regulować temperaturę 
obiegu grzewczego.

!

Aktywacja
przestawienia 
ręcznego

Aktywacja
trybu 
automatycznego



10. Utrzymanie siłownika
Siłownik z regulatorem stałotemperaturowym jest urządzeniem bezobsługowym. Od czasu do czasu 
można czyścić go miękką i suchą szmatką.

Uwaga!
- w żadnym przypadku nie może przedostać się wilgoć do wnętrza siłownika.
- Nie używać do czyszczenia siłownika żadnych rozpuszczalników.

11. Zakłócenia i wyszukiwanie błędów
Jeśli nagle siłownik z regulatorem przestanie pracować należy sprawdzić następujące punkty:

1. Napięcie zasilania
Jeśli pomimo rozpoznanych odchyleń pracy żadna z obydwu led się nie świeci, należy sprawdzić czy 
kabel jest podłączony do gniazdka jak również należy sprawdzić napięcie w sieci.

2. Możliwe wskazania błędów siłownika z regulatorem stałotemperaturowym
poprzez obydwie świecące diody led umieszczone na stronie frontowej siłownika mogą być wyświetla-
ne komunikaty o zaistniałych błędach.

2a. Czujnik i przewody czujnika

czerwona dioda led świeci ciągle
czujnik rozwarty

zielona dioda led miga
czerwona dioda led miga

czujnik zwarty
zielona dioda led świeci ciągle

2b. Zakłócenia regulatora

czerwona dioda led miga wewnętrzne zakłócenia regula-
tora, również blokada mieszaczazielona dioda led miga

2c. Przekroczenie temperatury granicznej

czerwona dioda led świeci ciągle przekroczenie temperatury 
granicznejzielona dioda led świeci ciągle

Jeśli maksymalna temperatura graniczna w trybie grzewczym (+55 St.C.) została przekroczona, wówczas 
mieszacz zostaje zamknięty. Jeśli zakłócenie zostało zlikwidowane, wówczas regulator przejmuje znów au-
tomatycznie normalny tryb pracy. Jeśli błąd pomimo kontroli diagnozy błędu i odpowiedniej naprawy przez 
fachowca nie zostanie usunięty siłownik z regulatorem stałotemperaturowym powinien zostać wymieniony.

Zagrożenie życia przez porażenie prądem!
-  Tylko  wyszkolone,  fachowe  i  autoryzowane  osoby  mają  zgodę  na  prowadzenie  prac 

montażowych, kontrolnych i naprawczych regulatora.
-  Należy zachowywać wszystkie obowiązujące przepisy i instrukcje dotyczące urządzeń 

elektrycznych.
-   przed rozpoczęciem prac instalacyjnych i naprawczych należy bezwzględnie wyłączyć urzą-

dzenie z sieci i zabezpieczyć siłownik przed powtórnym włączeniem.
- Nie przeprowadzać żadnych prac na elementach znajdujących się pod napięciem.

UwAGA! po włączenie prądu siłownik 
przejmuje automatycznie swoje funkcje. 

wszystkie ustawienia zostają zachowane.

!
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RyzyKO


