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Bezprzewodowa listwa sterujaca sieci ZigBee (8 stref), 230V
Kod towaru: R362210011

SALUS Controls Plc

Dodworth Business Park South
Whinby Road, Dodworth, Barnsley,
S753SP UK

Wyprodukowano dla:
Grupa ABG Sp. z 0.0.

ul. Stawki 2,

00-193 Warszawa

ce X

Symbol oznaczajcy selektywne zbieranie sprzetu elektronicznego.
Zakaz umieszczania zuzytego sprzetu z innymi odpadami.

Opis listwy

. Bezpiecznik topikowy rurkowy 5x 20 mm 12 A
Zasilanie

Sygnalizacja grupowania regulatoréw

Dioda, Network Status”

Przycisk,,Pair”

Przycisk,,Reset”
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7. Zworka,Delay”

8. Zworka anteny INT/EXT

9. Zworka NC/NO

10. Koordynator sieci ZigBee

11. Styki dla podtaczenia sitownikéw

12. Wyjscie sterujace pompa

13. Wyjscie sterujace Zrédtem ciepta

14. Wejscie CO

15. Wejscie czujnika punktu rosy (higrostatu)

16. Zfacze szeregowe dla rozszerzenia Salus KLO4RF
17. Hacze anteny
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Al @ Uwaga: Nie uzywac koordynatora RCO10RF
! razem z bramkg internetowa RUGE600!
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<RRX10RF (opcjonalnie)
Dodatkowy, bezprzewodowy modut sterowania urzadzeniem
i grzewczym moze zostac uzyty np. gdy nie posiadamy przewodu
pomigdzy listwa RKLOSRF a kottem.

( \ ( \ (
Wprowadzenie 1. Bezpieaznik 4.Dioda,Network Status” 6. Przycisk ,Reset”
Bezprzewodowa listwa sterujgca RKLOSRF jest czescia systemu RED Smart Home. W potaczeniu Funkcie diody LED:
7 bezprzewodowymi requlatorami serii RED Smart Home, zapewnia komfortowe i niezawodne sterowanie ﬂ Uwaga: Wymiany bezpiecznika nalezy dokonywac przy odtaczonej listwie od zasilania sieciowego unkeje diody LED: o - Sluiy‘do ods’wisignia danyc_h, po przestawieniu zworek 7,8 lub 9.
ogrzewaniem. Wyposazona jest w wyjcia sterujace pompa i kottem oraz zostata zaprojektowana do pracy 230V~. uy Reset  Przycisk, Reset” nie usuwa listwy z siei ZigBee.
zsitownikami NClub NO. Bezpiecznik sieciowy zlokalizowany jest pod pokrywa obudowy, przy zaciskach sieciowych i zabezpiecza — @ — - (dioda miga) listwa nie jest potaczona z sieciq, ale jest przygotowana do parowania
o o ) o . o listwe oraz zasilane przez nig urzadzenia. Nalezy stosowac bezpieczniki topikowe zwloczne rurkowe 5x20mm Network 2 koordynatorem sieci ZigBee RCO10RF lub bramka internetowa RUGE600 ”
w try[)ledOff]tlne, ko'mdumktakqakz fzgu|3.10”{mF;(%ﬁlé’éée‘f(’tofiow)’m,'dse,"' RED Sma;t Home musi Ol('lbtywa(Ast:g 0 nominalnym pradzie przepalenia 12A. W celu wyjecia bezpiecznika nalezy unies¢ Srubokretem ptaskim Status 7.2worka "Delay
za posrednictwem jednostki koordynujacej , ktora znajduje sie w zestawie razem z listwa. Aby oprawke bezpiecznika i wysunac bezpiecznik. TR g
listwa mogta pracowac w trybie Online (poprzez aplikacje SALUS Smart Home), nalezy ja potaczy¢ z bramka prawiberp yUnachery ® (dioda Swied) listwa dodana do sied ZigBee i sparowana 2 RCOIORF lub RUGES00 [=7)  (zasopdinienia wytaczenia kotta.
internetowa RUGE600. W jednej sieciZigBee (Online lub Offline) moze by¢ podtaczonych 9 listew RKLOBRF. Listwa Network Omin 15min
gz zas[gg’] sied ZgBee. 2. Zasilanie A5 ﬂ Uwaga: Pompa (wyjscie ,Pump”) i kociot (wyjécie ,Boiler”) zawsze uruchamiaja
Zgodnosc produktu 5 Przycisk Pair” sie po 3 minutach od momentu otrzymania sygnatu grzania z ktéregokolwiek
. " " e -
Dyrektywy: Dyrektywa Kompatybilnosci Elektromagnetycznej EMC 2014/30/EU, Dyrektywa Niskiego 230VAC T ] redgulatora sparo(;/vanego Z 13 II'StWQ' Pompa zatrzyrrll'UJe sig po 3 "l‘)'"“tac,h
Napiecia LVD 2014/35/EU, Dyrektywa radiowa RED 2014/53/EU oraz Dyrektywa RoHS 2011/65/EL. Funkeje przycisku, Pair”: 0 '.“°;“entt'/ g Vt",“,jjﬁ'" i at°; przestanie sygna o Zapotrzebowanie
Petne informacje dostepne s na stronie internetowej www.saluslegal.com na ciepto, natomiast zrocto clepfa Wyfaczy si¢ po czasie ustawlonym na zworce.
) ) o o % - Sprawdzanie adresu listwy w sieci Zighee. Aby sprawdzi¢ adres listwy w sieci ZigBee
@ B ezpi eczefistwo El;(t)\\nl/i .przystosowana jest do zasilania napieciem Pair (gdy u'iywasz wiga.ej niijedr]ej)ina’lé?Zy Tlaci’sn‘:;(' przycisk,,Pair”. @ ﬁrﬂ;g;ggﬁﬁg;i Szlxoﬁ(;,se?usi zosta¢ od$wiezona w pamieci listwy krétkim
Uzywac zgodnie z regulacjami obowiazujacymi w danym kraju oraz na terenie UE. Nalezy uzywac urzadzenie Numer istwy sygnalizowany jestloscia diod $wiecacych przy strefach: ! ’
zgodnie z przeznaczeniem, nie dopuszczajac do jego zawilgocenia. Produkt wyfacznie do uzytku wewnatrz Cechy instalacji: Adres 1
budynkéw. Instalaa musi zosta¢ przeprowadzona przez wykwalifikowana osobe, zgodnie z zasadami « tréjprzewodowa, z przewodem ochronnym PE, <
obowiazujacymi w danym kraju oraz na terenie UE. « wykonana zgodnie z obowiazujacymi przepisami. _/1 ® 0 20 30 40 50| 60l 70 8o 8. Zworka anteny INT/EXT
555 555 oDoo Soo 555 555 o0oo Sob
S22 (222 /2228 222 222 2221222 2232 Istnieje mozliwos¢ podtaczenia anteny zewnetrznej 08RFA do listwy.
D techni 000 6066 000 06060 0G0 0006 0G0 6060 wroer  Jeslikorzysta sie z dodatkowej anteny, nalezy umiesci¢ zworke w pozycji EXT.
ane techniczne
3.5 lizaj i latoré Adres 2
- Sygnalizaga grupowania regulatorow @ Imiana potozenia zworki, musi zosta¢ od$wiezona w pamieci listwy krétkim
Zasilanie 230V AC50Hz Funkga dostepna tylko w trybie Offline (razem z RCO10RF) — oznacza podziat 0 0 R o el 30 40 50 60| 70 8o nacisnieciem przycisku ,Reset”.
Maksymalne obciazenie 3A regulatoréw na MASTER oraz SLAVE, ktdry jest mozliwy tylko wtedy, gdy requlatory 61 2 R = == B === 0=t
53 sparowane z jedna listwa RKLOBRF (+Salus KLO4RF) oraz zostaty przyporzadkowane CRololN © © © ROoRciol © © ° Ofiofol o o o Foliofio} © 0 o
Wejscia Styk CO (zmiana trybu GRZANIE / CHLODZENIE) dogr. Tlub gr. 2. w tej listwie. 555 EEEN 7% EEE DR D00 Il oo
Czujnik punktu rosy (higrostatu) Nires7 9. Zworka NC/NO
Wyjscia Sterowanie pompg (styk NO/COM) @ Uwaga: Jezeli dzielisz requlatory na grupy — w tej samej grupie moze by¢ tylko jeden regulator ' ‘ ' l ' . . , , ! A )
Sterowanie Zrédtem ciepta (styk NO/COM) MASTER (tygodniowy), pozostate musza by¢ regulatorami SLAVE (dobowe). Hol e MBe 4o MBS o598 5o (=) Nalezxwybr.actyp podpietego do!'StWy sitownika termoelektrycznego:
Sitowniki termoelektryczne (230V) S ' . ' . ) e _ZoNeZaN LN v e NC @ NO N(—s[lownl'k bezpradowo zamkniety (Normally Closed)
—— - Opis dziatania: Jezeli wszystkie regulatory danej grupy bedq dziataty w trybie automatycznym, wowczas NS 55 BG5S 5 Al 555 B S5 NO — sitownik bezpradowo otwarty (Normally Opened)
Czestotliwos¢ radiowa ZigBee 2,4 GHz kazdy 7 regulatoréw w danej grupie bedzie dziafat tak samo jak MASTER tej grupy. Np. jezeli Master B88 ©55 888 555 885 555|888 558
Wymiary [mm] 355X85%67 gr. 1 wedhug swojego programu czasowego utrzymuie tryb komfortowy, to wszystkie regulatory typu SLAVE @ Zmiana pofozenia zworki, musi zosta¢ odéwiezona w pamigdi listwy krétkim
zgr. 1. beda rowniez utrzymywaty tryb komfortowy (temperatura i tak ustawiana jest indywidualnie dla kazdego ' . L ) i naciénieciem przycisku ,Reset”
regulatora). Podobnie jezeli na regulatorze typu MASTER ustawimy tryb Party lub Wakacje — regulatory typu [@ Adres 9 sygnalizowany jest zaswieceniem 8 diod oraz diody , Network Status” R
SLAVE w jego grupie réwniez beda pracowaty w tych trybach.
: - Reset listwy (funkcja ta zostata szczegétowo opisana na drugiej stronie instrukgji)
[@ Funkdja grupowania jest opcjonalna - regulatory nie musza by¢ grupowane, moga dziatac niezaleznie.
4 J 4 J 4




10. Koordynator sieci ZigBee

W zestawie z listwa jest jednostka koordynujaca
prace sieci Zighee RCOT0RF w trybie Offline. RCOT0RF
umozliwia bezprzewodowe sterowanie wszystkimi
urzadzeniami  zainstalowanymi w jednej sieci.
Do jednego koordynatora sieci mozna podfaczy¢ max.
9 listew. Oznacza to, Ze jezeli w sieci jest wiecej niz
jedna listwa, mozna uzy¢ jednego koordynatora,
a pozostate schowac w bezpieczne miejsce.

@ Uwaga: Nie uzywac koordynatora RCO10RF
razem z bramka internetowa RUGE600!

11. Styki dla podtaczenia sitownikow

Przewody sitownikéw termoelektrycznych nalezy wpina¢ w zfacza samozaciskowe w odpowiednich strefach.
Do jednej strefy mozna wpia¢ bezposrednio 3 sitowniki. Obciazenie pradowe jednej strefy przystosowane jest
do obstugi max 6 sitownikéw termoelektrycznych o mocy 2 W. Przy wiekszej ilosci sitownikow w jednej strefie,
nalezy uzy¢ dodatkowego przekaznika, aby odciazy¢ wyjscie tej strefy.
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@ Uwaga: Na stykach sitownikéw,
podczas ich pracy wystepuje napiecie

)’( 230VAC

Dziatanie zostato przedstawione na przyktadzie sitownikow RT30NC.

12. Wyjscie sterujace pompa

e Wyjscie ,Pump” — to beznapieciowe wyjscie (COM/NO), sterujace pompa obiegowa
w ukfadzie ogrzewania/chtodzenia. Wyjscie zwiera sie (pompa startuje) zawsze
po 3 minutach od momentu otrzymania sygnatu grzania/chtodzenia z ktéregokolwiek

Pump regulatora sparowanego z t3 listwa. Wyjscie rozwiera sie (pompa zatrzymuje
sie) po 3 minutach od momentu, gdy ostatni regulator przestanie sygnalizowac
zapotrzehowanie na ciepto/chtdd.

max
1A

230V AC

13. Wyjscie sterujace Zzrodtem ciepta

Wyjscie ,Boiler” — to beznapieciowe wyjécie (COM/NO), sterujace kottem w uktadzie
ogrzewania. Wyjscie zwiera sie i kociot whacza si, zawsze po 3 minutach od momentu
. otrzymania sygnatu grzania z ktdregokolwiek regulatora sparowanego z tg listwa.
Boiler Wyjscie rozwiera sie i kociot wytacza sig, gdy ostatni requlator przestanie sygnalizowac
zapotrzebowanie na ciepto i po czasie nastawionym na zworce ,Delay”.

L)

3| 4
[@ Wyjscie nieaktywne jest w trybie chtodzenia.
| 6 Styki w kotle do podtaczenia
regulatora ON-OFF
(wg instrukgji kotta)
14. Wejscie CO
N% Rozwarte styki wejscia CO (Changeover) to tryb grzania. Zwarcie stykow na wejsciu
(0 spowoduje automatyczne przefaczenie listwy i sparowanych z nig regulatoréw
w tryb chfodzenia.
co
O O
5 6 Styk €O Dioda Tryb
N | 7/
—>— | ® — (zerwona W Grzanie
Styk rozwarty /N
—e—— | @ Niebieska % Chiodzenie

Styk zwarty 4

15. Wejscie czujnika punktu rosy (higrostatu)

[ﬂ: Wejscie jest aktywne tylko w trybie chtodzenia (przy zwartym wejsciu C0).

Iwarcie stykéw na wejsciu czujnika punktu rosy (za wysoka wilgotnos¢) powoduje
wytaczenie wszystkich stref w listwie oraz wyjscia sterowania pompa, Pump”.

16. Ztacze szeregowe dla rozszerzenia Salus KLO4RF

Stuzy do komunikacji pomiedzy listwa RKLOSRF, a modutem rozszerzajacym Salus KLO4RF. Funkcjonalnos¢
pofaczonego zestawu zwigksza sie do obstugi 12 stref.

17. Ztacze anteny

Icze anteny zewnetrznej Salus 08RFA znajduje sie od spodu listwy pod strefami 7 8.
Po podtaczeniu dodatkowej anteny, nalezy umiesci¢ zworke w pozycji EXT.

Io Imiana potozenia zworki, musi zosta¢ od$wiezona w pamieci listwy
krotkim nacisnieciem przycisku ,Reset”.

MONTAZ

Przy montazu Sciennym odkre¢ gtowna czes¢
obudowy (patrz zdjecie). Przy montazu na szynie
DIN odchyl zaczepy z tytu obudowy.

Idejmij gorng pokrywe listwy.

Przykre¢ z powrotem gtéwna czes¢ listwy
do tylnej obudowy.

Przymocuj tylng czes¢ listwy do $ciany.

10mm
s Urzadzenia dodatkowe
(np. pompa, kociot)

Wyjmij koordynator RCO10RF jezeli korzystasz
z bramki internetowej RUGE600.

Po upewnieniu sie, ze wszystkie przewody s3
prawidfowo podiaczone, wiacz listwe do zasilania
230V - zapali sie czerwona dioda zasilania.

Zamontuj gorna pokrywe listwy po zakorczeniu
czynnosci instalacyjnych.

INSTALACJA

230V AC

o Podtacz listwe do zasilania 230 V AC. Dioda Network Status zacznie migac.

L)
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Wyszukaj urzadzenia
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Offline

@ Uwaga: Nie uzywac koordynatora
RCO10RF razem z RUGE600!

Otwérz siec ZigBee

@
o

e Listwa dotaczy do sieci automatycznie. Dioda Network Status zapali sie ciagtym zielonym Swiattem.

Gl G2 Network

Nazwij to urzadzenie
Listwa RKLOSRF

Zakoriczono

Status Pair
Online Offline
Podtacz urzadzenia Zamknij sie¢ ZigBee

Identyfikagja listwy
Aby zidentyfikowac listwe w sieci ZigBee, nalezy wykonac ponizsze kroki:
W trybie Online (za pomoca aplikcji SALUS Smart Home):

Rozpoczecie identyfikagji Zakoriczenie identyfikacji

R

KLOSRF £

%, %,

Informacje Informacje

Potagczono Online Potaczono Online

W trybie Offline:

Rozpoczecie identyfikadji Zakoriczenie identyfikaji

Przywracanie ustawien fabrycznych

Aby przywrdci¢ ustawienia fabryczne nacisnij i przytrzymaj przycisk ,Pair” przez 15 sekund. Diody G1 i G2
zaswiecq sie na czerwono i zgasna.

@ Uwaga: Jezeli przywrdcisz ustawienia fabryczne listwy, wszystkie sparowane z nig regulatory
zostang zostang usuniete z sieci ZigBee - bedziesz musiat je ponownie zsynchronizowac.
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