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2LATA

GWARANCJI

FILTR  
SIATKOWY 
DO GAZU
•	 PEŁNOPRZELOTOWY
•	MAKSYMALNE CIŚNIENIE ROBOCZE:  
MOP 5 (0,5 MPA)

•	 TEMPERATURA ROBOCZA:  
T2 (-20°C DO +60°C)
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FILTR  
SIATKOWY 
DO GAZU
•	pełnoprzelotowy

•	materiał korpusu i korka: wysokiej  
jakości mosiądz CW617N

•	materiał uszczelnienia korka: PTFE

•	materiał wkładu filtracyjnego:  
stal nierdzewna AISI 304

•	średnica otworów wkładu filtracyjnego:  
0,2 ± 0,02 mm

•	maksymalne ciśnienie robocze:  
MOP 5 (0,5 MPa)

•	temperatura robocza:  
T2 (-20°C do +60°C)

DN A B [mm] C [mm] D [mm] rozmiar 
przyłączy kod towaru

15 Rp 1/2 58 42 16 1/2” R023501001

20 Rp 3/4 71 50 16 3/4" R023501002

25 Rp 1 82 60 18 1” R023501003

32 Rp 5/4 96 66 18 5/4” R023501004

40 Rp 6/4 105 74 19 6/4” R023501005


