
SIŁOWNIK ST 06/230 

Zastosowanie:
• siłownik elektryczny sterowanie 3 punktowe (Typ ST10)  
• siłownik elektryczny sterowanie 2 punktowe (Typ ST10-R)  
• sterowanie zaworami w zakresie DN15 … DN50
• kąt 90° (Typ ST10; ST10-R); lub 270° (Typ ST10-270)  
• sterowanie mnualne

REGULATOR STAŁOTEMPERATUROWY STM 06/230 

Siłowniki z wbudowanym regulatorem stałotemperaturowym znaj-
dują zastosowanie w instalacjach centralnego ogrzewania z zaworem 
mieszającym. Siłownik utrzymuje stałą temperaturę medium obiegu 
grzewczego. Poprzez wbudowany przełącznik DIP (znajdujący się pod 
obudową siłownika) mamy możliwość wyboru dodatkowych funkcji 
takich jak:
• kierunek obrotu siłownika
• minimalna graniczna temperatura-do wyboru +60 lub +70°C
• maksymalna graniczna temperatura +55°C
• ochrona mieszacza przed zablokowaniem z zaworem mieszającym
• siłownik utrzymuje stałą temperaturę medium obiegu grzewczego
• sterowanie manualne

Siłownik ST10/230 i regulator STM 06/230 w zakresie dostawy zawiera adapter typu Euro standard pasujący do 
zaworów: Meibes, Afriso, ESBE - starsza generacja typy 3G, 3MG, 4G, HG, T, Oventrop, Valvex, Herz
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SIŁOWNIKI

kod towaru KOD R044403001
6 Nm

czas biegu 135 s./2 minuty typy ST10

zasilanie 24 V AC lub 230 V AC; 50 Hz

kabel zasilający 2m

temperatura zewnętrzna pracy max: +50°C

klasa odporności 2

stopień ochrony IP40

kod towaru KOD R044403002
kąt 90°

klasa odporności 2

stopień ochrony IP40

 6 Nm

czas biegu 135 s./2 minut

kabel zasilający 2m (230 V)

sygnalizacja pracy siłownika tzn. kierunek obrotu 
siłownika

diody LED


