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Przewodowa listwa sterujgca (6 stref), 230V
Kod towaru: R362201006

SALUS Controls Plc

Dodworth Business Park South
Whinby Road, Dodworth, Barnsley,
§753SP UK

Wyprodukowano dla:
Grupa ABG Sp.z 0.0.

ul. Stawki 2,

00-193 Warszawa

ﬁ Symbol oznaczajcy selektywne zbieranie sprzetu elektronicznego.
Zakaz umieszczania zuzytego sprzetu z innymi odpadami.
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7A. RPL06- modut sterowania pompa (lub kottem)
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8. Ztacze do podtaczenia dodatkowego modutu
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Wprowadzenie 1. Bezpiecznik 5. Podtaczenie regulatorow « Podtaczenie regulatora ON / OFF (bateryjnego) z beznapieciowymi stykami wyjéciowymi COM / NO
Przewodowa listwa sterujaca RKLO6 230V umozliwia fatwe i szybkie podfaczenie regulatoréw 1\ Uwaga: Wymiany bezpiecznika nalezy dokonywac przy listwie odfaczonej od zasilania
temperatury oraz sitownikow. Posiada ztacze szeregowe dla modutéw(sprzedawane osobno): sieciowego 230V 50Hz. « Podtaczenie regulatorow serii RHTR z wykorzystaniem funkgji NSB 230VAC
« RPLO6 Modut sterowania pompa lub kottem B . . . . L f } =
 RPLO7 Modutsterowania pompg i kotfem Bezpiecznik sieciowy zlokalizowany jest pod pokrywa obudowy (przy zaciskach sieciowych) N S
Listwa RKLO6 230V przystosowana jest do pracy z sitownikami typu NC (bezpradowo zamknigtymi). | zabezpiecza listwe oraz zasilane przez nig urzadzenia. Nalezy stosowat bezpieczniki topikowe 230V AC £
Do listwy podfaczy¢ mozna do 6 regulatoréw, zwhoczne rurkowe 5x20mm o nominalnym pradzie przepalenia 2A. W celu wyjecia bezpiecznika L—I—1 =

’ nalezy unies¢ oprawke bezpiecznika (najlepiej przy pomocy ptaskiego Srubokreta), a nastepnie N——— g
wysuna¢ bezpiecznik. =
Zgodnos¢ produktu z
Dyrektywy: Dyrektywa Kompatybilnosci Elektromagnetycznej EMC 2014/30/EU, Dyrektywa Niskiego 2. Zasilanie
Napiecia LVD 2014/35/EU oraz Dyrektywa RoHS 2011/65/EU. 3 ) o 5
Petne informacje dostepne s3 na stronie internetowej www.saluslegal.com Listwa przystosowana jest do zasilania napieciem 230V 50Hz.
230V AC
L — z
P Bezpieczeristwo 3=
Uzywac zgodnie z regulacjami obowiazujacymi w danym kraju oraz na terenie UE. Nalezy uzywa¢ z ﬂ Uwaga: th;o gtjkta(h serl RHTR, NSB, ERT, BTR stosuje i zamiennie ponizsze oznaczeni:
urzadzenie zgodnie z przeznaczeniem, nie dopuszczajac do jego zawilgocenia. Produkt wyfacznie s »=NSB
do uzytku wewnatrz budynkdw. Instalacja musi zosta¢ przeprowadzona przez wykwalifikowana o T L= LI J= Cechy instalacii: °
osobe, zgodnie z zasadami obowiazujacymi w danym kraju oraz na terenie UE. ® « dwuprzewodowa, 6. Podtaczenie sitownikéw
Przed dokonaniem jakichkolwiek czynnosci zwiazanych z zasilaniem (podfaczanie przewodéw, == -wykonana zgodnie z obowiazujacymi przepisami. + Podlaczenie regulatora 230V dolistwy RKLOG Przewody si’myvnikéw termoelel_(tryczn){ch nalezy yvpingc’wz{qcza §amozagis!<ovye w odpowigdnich
instalaja urzadzenia itp.) nalezy upewni¢ sie, ze listwa nie jest podkaczona do siecil m o strefach. Do jednej strefy mozna wpia¢ bezposrednio 4 sitowniki. Obciazenie pradowe jednej
Montazu powinna dokona¢ osoba posiadajaca odpowiednie ~uprawnienia elektryczne. ’ ° 230V AC strefy przystosowane jest do obstugi max 6 sitownikow termoelektrycznych o mocy 2 W kazdy.
Btedne podfaczenie przewodéw moze spowodowac uszkodzenie listwy centralnej. Listwa nie moze ) R — Przy wigkszej ilosci sitownikow w jednej strefie, nalezy uzyc dodatkowego przekaznika, aby odciazy¢
by¢ uzytkowana w warunkach wystapienia kondensacji pary wodnej i narazona na dziatanie wody. 3. Diody N—— _ wyjScie tej strefy.
6 - dioda koloru zielonego sygnalizujaca podtaczenie zasilane 230 V. g
Dane techniczne @ - dioda koloru pomarariczoweqo sygnalizujaca uruchomiong funkeje NSB %
Zasilani 230V AC50H . ot
= - - 4, Funkcja NSB
Maksymalne obcigzenie 2(1) A
Wyjscia Sitownik termoelektryczny (230 V) Funkcja jest aktywowana w requlatorach dobowych RED serii RHTR, za pomocy regulatora
- tygodniowego powyzszej serii. Regulatory dobowe, otrzymujac sygnat NSB, obnizaja zadana
Wymiary [mm] 300x 86x 63 :
ymiary temperature (przechodzac w tryb ekonomiczny). Wszystkie requlatory musza by¢ podiaczone za @ Uwaga: Na stykach sitownikéw, podczas
pomoca 4-zytowego przewodu (min. 4 x 0,75 mm?, max. 4x 1,5 mm?) . < = ich pracy wystepuje napiecie 230V AC.
g Dziatanie zostato przedstawione na przyktadzie sitownikow
RT30NC 230
. J J . J




7 A. RPL06 — Modut sterowania pompa (lub kottem)

Modut RPLO6 stuzy do sterowania pompa obiegowa (lub kottem) za pomoca beznapieciowych
stykéw wyjsciowych NC/COM/NO. Wyjscie COM/NO zwiera sig, gdy ktdrykolwiek z regulatorow
podtaczonych do listwy RKLO6 230V zgtasza zapotrzebowanie na ciepfo. Natomiast rozwiera sie,
gdy regulatory podtaczone do listwy przestang sygnalizowac potrzebe grzania.

Zworki 0-15
Stuza do nastawy opdZnienia wytaczenia modutu (czas wybiegu). Nastawa fabryczna to, 0",

1015  Wartosa cyfrowe 0-15 to czas wyrazony w minutach. Np. przy ustawieniu
D D zworki na wartos¢ 0% wyjscie COM/NO w module bedzie rozwarte

natychmiast po sygnale z listwy o zaprzestaniu grzania. Po ustawieniu zworki
; na wartosc, 10", modut zostanie wytaczony po 10 minutach.
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Iworki P,1,2,3,4,5,6

Stuza do wyboru strefy, ktdra jako pierwsza uruchamia modut. Nastawa fabryczna to,,P”.
P — wszystkie strefy uruchamiaja modut
|-| I I I 1,2, 3,4, 5, 6 — nalezy wybrac konkretna strefe, ktéra uruchamia modut

SPOSOB STEROWANIA POMPA
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SPOSOB STEROWANIA KOTLEM

Sti/ki w kotle do podfaczenia
regulatora ON-OFF
(wg instrukgi kotta)
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Zasilanie z listwy RKLO6
Maksymalne ohciazenie 502)A

Wyjscia Przekaznik NO/COM/NC
Wymiary [mm] 60x80x20

7 B. RPLO7 — Modut sterowania pompa i kottem

Modut RPLO7 stuzy do sterowania pompa obiegowa i kottem przy pomocy beznapieciowych stykow
wyjsciowych COM/NO. Styki COM/NO zwierajq sie, gdy ktdrykolwiek z regulatoréw podiaczonych
do listwy RKL06 230V zgtasza zapotrzebowanie na ciepto. Natomiast rozwieraja sie, gdy regulatory
podtaczone do listwy przestana sygnalizowac potrzebe grzania.

Zworka ON-OFF Delay

Stuzy do nastawy opdznienia zataczenia wyjéc sterujacych pompa obiegowa i kottem. Nastawa
fabryczna to, ON".

« Nastawa w pozycji ,ON" powoduje uruchomienie wyjé¢ pompy obiegowej
i kotta z opdznieniem 3 minut po podaniu sygnatu grzania od ktéregokolwiek
e @rrF zregulatoréw podtaczonych do listwy.
Delay « Nastawa w pozycji ,OFF” powoduje natychmiastowe uruchomienie wyjéc
L ECS pompy obiegowej i kotfa.

Zworka ON-OFF Overrun

Stuzy do nastawy opdZnienia wytaczenia wyjscia sterujacego pompa w momencie zaprzestania
grzania. Nastawa fabryczna to, ON”.

- Nastawa w pozycji ,ON” powoduje wyltaczenie pompy z opéznieniem
3 minut, gdy wszystkie regulatory przestana sygnalizowac potrzebe grzania.

- Nastawa w pozycji,,OFF” powoduje natychmiastowe wytaczenie wyjécia pompy
po sygnale z listwy o zaprzestaniu grzania.

ON OFF

Overrun

SPOSOB STEROWANIA POMPA | KOTEEM

230V AC
—
—1
N PE
| L =
Styki w kotle do podtaczenia max5(2) A
regulatora ON-OFF
(wg instrukji kotfa)
Zasilanie z listwy RKLO6
Maksymalne ohciazenie 52)A
Wyjécia 2 x przekaznik NO/COM
Wymiary [mm] 70x80x20

8. Zfacze do podiaczenia dodatkowego modutu RPLO6 i RPLO7

Stuzy do komunikacji pomiedzy listwa RKL06, a modutem RPLO6 / RPLO7. Funkconalnos¢
pofaczonego zestawu zwieksza sie do dodatkowej obstugi pompy lub/ i kotta. Modut jest zasilany
z listwy.
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MONTAZ LISTWY RKL06

Zdejmij gérng pokrywe listwy.

Przymocuj tylnig czes¢ listwy do Sciany (lub odchyl
zaczepy z tytu obudowy przy montazu na szynie DIN).

[4) < ) 6] )
Przewody sterujace pompa
I i kottem
|4—>| (min. 2x0,75 mm? 230V
max.2x1,5mm?230V)
50mm 12mm
Zasilanie listwy
_ (min. 2x1,0mm*230V
| ¢ » max. 2x1,5mm?230V)
110mm
—————r ,
— e = Przewody od regulatoréw
(min. 4x0,75 mm? 230V
max. 4x1,5mm? 230V)
>—ia
. 12mm J . J

Usuri odpowiedni odcinek izolacji z przewoddw.

Przeprowadz przewody pod paskiem mocujacym
w tylnej czesci listwy.

[@ W zestawie wraz z listwa dotaczone sq akcesoria

pomocnicze do montazu przewodow.
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Wyréwnaj przewody, a nastepnie dokre¢ gdrma czes¢
obudowy.

Podtacz przewody sitownikéw termoelektrycznych.

Przeprowadz przewdd zasilajacy i przewody od
regulatorow przez otwory w gérnej czesci listwy,
a nastepnie podtacz je do zaciskow.

Po upewnieniu sie, ze wszystkie przewody sa prawidtowo
podtaczone, zamontuj gérna pokrywe i wiacz listwe do
zasilania 230V - zapali si¢ zielona dioda, Power”.

MONTAZ MODULU DODATKOWEGO W LISTWIE
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Zdejmij gorng pokrywe listwy.

E Uwaga: Przed przystapieniem do montazu modutu,
= nalezy odt3czyc zasilanie elektryczne listwy!

Zamontuj modut RPLO6 lub RPLO7 do zt3cza
szeregowego.

Po upewnieniu sie, ze wszystkie przewody s prawidtowo
podtaczone, zamontuj gérng pokrywe i whacz listwe do
zasilania 230V - zapali sie zielona dioda,,Power”.




